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20 14.7 107.8

30 9.8 111.7

40 6.6 115.5

50 4.6 119.4

60 3.2 123.2

70 2.3 127.1

TC-0:

TC-3:

TC-6:

TC-12:

8595188110075

8595188110617

8595188110082

8595188110099

TZ-0:

TZ-3:

TZ-6:

TZ-12:

8595188140591

8595188110600

8595188110594

8595188110587
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Pt100-12:
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8595188136143

8595188136150

TC, TZ, Pt100 |

J3 

Функция

 удаление влаги

 увлажнение

Питание

Клеммы питания:

Напряжение питания:

Мощность (номин. / теряемая):

Макс. теряемая мощность:

Допустимое напряжение питания:

Функции

Функция - :

Функция - :

Настройка диапазона влажности

 - диапазон 1:

 - диапазон 2:

 - диапазон 3:

Точная настройка отн. влажности:

Гистерезис

Настройка гистерезиса:

Выход

Выходной контакт:

Номинальный ток:

Замыкающая мощнисть:

Пиковый ток:

Замыкающее напряжение:

Механическая жизненность:

Электроческая жизненность:

Другие параметры

Рабочая температура:

Складская температура:

Электрическая прочность:

Рабочие положение:

Защита:

Категория перенапряжения:

Степень загрязнения:

Сечение подкл. проводов 

(мм2):

Рекоменд. каблеь подключ.:

Размер:

Вес:

Соответствующие нормы:

Технические параметры Описание

Проход M16x1.5  для 

кабеля макс. Ø 10 мм Отверствие для 

установки на 

стену Ø 4.3 мм

Отверствие для 

установки на стену 

Ø 4.3 мм

настр.
гистерезис

4 - проводное 

подключение

3 - проводное 

подключение

Точная настройка   

галванически 

отделенный 

контакт

соединитель на 

потенциал L

Устройство поставляется с соединителем L-15 (3-проводное подключение).

Для правельной функции устройства, необходима установка датчиком вниз.

Функции

Подключение

настоящая
влага

настроенная
относительная

влага

Функция 
увлажнения

Функция 
удаление 

влаги

J1 

Гистерезис

(%)

J2  

Выбор диапазона

 (%RH)

L - N

AC 230 V / 50 - 60 Гц

макс. 6 VA / 0.7 W

2.5 W (Un + клеммы)

- 15 % .. +10 %

 соединитель J3

увлажнение

удаление влаги

 соединитель J2

0 ... 30 % RH

30 ... 60 % RH

60 ... 90 % RH

потенциометром

2, 3, 4 % из установленной влаги

соединитель J1

1x коммутац. (AgSnO
2
)

12 A / AC1

3000 VA / AC1, 384 W / DC

30 A / < 3 c

250 V AC / 24 V DC

3 x 107

0.7 x 105

-30 .. +60 °C

-30 .. +70 °C

4 кV (питание - выход)

датчиком вниз

IP65

III.

2

макс. 1x 2.5, макс. 2x 1.5 / 

с изоляцией макс. 1x 2.5

CYKY 3x2.5 (CYKY 4x1.5)

153 x 62 x 34 мм

124 Гр.

 EN 60730-2-9, 61010-1

• простой гигростат предназначен для контроля и управление относительной 

влажности в сложных пространствах (влажные, грязные, агресивные, про-

мышленные цехи, мойки, парники, подвалы, камеры охлаждения, ...)

• наружное исполнение IP65, корпус для монтажа на стену, снимающая крыш-

ка без болтов

• встроенный датчик влаги (входит в комплект)

• две функции (переключаются соединителем): увлажнение и удаление влаги

• три настраиваемые диапазона относительной влаги, точная настройка по-

тенциометром

• три настраиваемые значения гистерезиса

• питание  230 V AC

• выходной контакт 12 A / AC1 - включающий

Датчик влаги

Гигростат

EAN код

Описание функций

ПВХ - реакция на температуру воздуха  от 22.5 °C до 58 °C.

Силикон - реакция на температуру воздуха  от 22.5 °C до 63.5 °C.

Толерантность сенсора  NTC 12 КΩ ± 5 % ПРИ 25 °C.

Длительная стабильность сопротивления сенсора Pt100 = 0.05 % (10.000 час).

τ65 (95): время, за которое датчик нагреется на 65 (95) % температуры среды, в 

которую помещен

• Термодатчики изготовлены из термистора NTC, помещенного в металли-

ческую гильзу и залитого  теплопроводящей шпаклевкой (TZ) или в ПВХ 

корпусе (TC) 

• Сенсор TC  

- приводящий кабель к сенсору TC изготовлен из провода CYSY 2D x 0.5 мм 

• Сеноср TZ  

- приводящий кабель VO3SS-F 2Dx0.5 мм с силиконовой изоляцией 

- подходит для применения в условиях экстремальных температур

• Сенсор Pt100  

- силикон экранированный 2x 0.22 мм2, экранирование не связано с капсулой 

• температурные датчики подключаются напрямую к клеммам

• длину кабеля и сам кабель нельзя изменять

Соотношение  сопротивления сенсоров и температуры

График нагрева сенсора NTC воздухом

Температура (°C) Сенсор Pt100 (Ω)Сенсор NTC (kΩ)

0..+70 °C

NTC 12K  5 %

(τ65)          92 c / 23 c

(τ95)       306 c / 56 c

ПВХ с повыш. тер-

мостойкостью

ПВХ с повыш. тер-

мостойкостью

IP67

-

-40..+125 °C

NTC 12K  5 %

(τ65)          62 c / 8 c

(τ95)     216 c / 23 c

силикон

никелированная 

медь

IP67

-

-30.. +200 °C

PT 100

(τ0.5)               - / 7 c

(τ0.9)              - / 19 c

силикон

латунь

IP67

двойная силиконо-

вая изоляция

Диапазон:

Снимающий элемент:

В воздухе / в воде:

В воздухе / в воде:

Материал:

Материал наконечника:

Защита:

Изоляция:

Типы термосенсоров

 - длина:

 - вес:

 - длина:

 - вес:

 - длина:

 - вес:

 

 - длина:

 - вес:

EAN код

Технические параметры

TC-0

100 мм

5 Гр.

TC-3

3 м

108 Гр.

TC-6

6 м

213 Гр.

TC-12

12 м

466 Гр.

TZ-0

110 мм

4.5 Гр.

TZ-3

3 м

106 Гр.

TZ-6

6 м

216 Гр.

TZ-12

12 м

418 Гр.

-

-

-

Pt100-3

3 м

68 Гр.

Pt100-6

6 м

149 Гр.

Pt100-12

12 м

249 Гр.

Температурные сенсоры

Аксессуары

силикон
ПВХ




